富顺县中医医院
富达路院区口腔科CT射线防护铅房采购项目市场调研采购需求
[bookmark: heading_0]一、专业资质要求
1.具有独立法人资格及有效营业执照，经营范围含射线防护设备生产/销售/安装相关内容；代理商需提供生产厂家唯一授权委托书及厂家完整资质。
2.具备有效《辐射安全许可证》（乙级及以上），许可范围含射线防护设施安装、调试。
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本项目为富顺县中医医院富达路院区口腔科CT射线防护铅房采购项目，核心用途为配套口腔科CT设备开展诊疗工作，保障机房内外医护人员、患者及周边人员的辐射安全，符合放射性职业病危害预评价、控制效果评价相关要求。供应商需提供“设计-制造-运输-安装-调试-检测-验收-售后”一站式解决方案，涵盖铅房主体、防护门、观察窗、通风系统、电气系统及所有配套附件，确保全部服务符合国家相关标准及院方诊疗工作实际需求，全程配合院方完成预评、控评及相关部门验收工作。
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1.整体尺寸与结构要求：铅房内空尺寸标准为长2.5m×宽2.0m×高2.4m（允许误差±5mm）；内部有效使用面积不得小于5㎡，最小单边长度不得小于2.0m，确保CT设备正常安装、诊疗操作空间充足及人员通行安全。主体结构采用优质型钢龙骨+防护板材组合，具备足够机械强度和稳定性，表面平整光洁、无凹凸、划痕、色差等缺陷，涂层均匀，具备良好的防潮、防腐、防火性能（防火等级不低于B1级），符合医疗场所使用标准。
2.辐射防护要求：四周墙体（含龙骨结构）整体防护铅当量不低于3.0mmPb，顶盖及地面（含铺设层）整体防护铅当量不低于1.5mmPb，防护性能均匀稳定，无漏线、漏射风险。防护材料须采用纯度≥99.99%的电解铅板（或同等防护效果的钡水泥复合防护板，需提供第三方检测报告佐证防护效果）；铅板接缝处采用错位搭接工艺（搭接宽度不小于50mm），并做密封处理，所有搭接、接缝部位需经防漏线检测，确保无辐射泄漏隐患。
3.通风系统要求：铅房顶部指定位置安装1套电动排气扇，具备机械动力排风功能，排风量不低于120m³/h，满足机房每小时不少于6次换气需求；排风管道采用防腐蚀材质，穿墙处需做与所在墙面同等防护铅当量（3.0mmPb）的防护补偿（如安装铅防护罩或包裹铅皮），管道接口密封严密，防止射线从排风口泄漏，排气扇运行噪音不大于55dB，符合医疗场所噪音控制标准。
4.防护门要求：铅门防护铅当量与墙体一致（≥3.0mmPb），采用平开门形式（单扇，开启方向符合院方现场布局要求）；门体采用优质不锈钢材质，内衬防护铅板，厚度均匀，无破损、空鼓；配备铅门专用五金件（合页、锁具等），开关灵活、无卡顿，关闭后密封严密，门框与门扇搭接处设置防漏线密封槽及铅制密封条，有效防止射线泄漏；门体配备应急手动开启装置，确保突发情况下可手动开关。
5.观察窗要求：观察窗尺寸标准为400mm×600mm（允许误差±3mm），采用厚度15mm、防护铅当量≥3.0mmPb的高清晰度铅玻璃；铅玻璃无气泡、杂质、黄斑、裂纹等缺陷，透光率不低于90%，视野清晰，不影响诊疗观察；观察窗安装于铅房指定位置，与墙体防护层紧密衔接，周边采用铅板包裹密封，包裹宽度不小于30mm，杜绝射线从边缘泄漏。
6.门灯联锁装置要求：配备完善的门灯联锁装置，实现铅门与警示灯同步联动：铅门关闭并锁紧后，门顶上方“当心电离辐射”红色警示灯自动点亮，提示机房内正在进行射线作业；铅门开启时，警示灯自动熄灭，联锁装置反应灵敏（响应时间≤0.5s），无失灵、误动作情况；可与CT设备控制系统联动（或配备独立控制箱），确保CT设备仅在铅门关闭锁紧、警示灯点亮后才能启动射线发射，从源头保障辐射安全。
7.电气系统要求：铅房内配备符合医疗场所标准的防水防尘照明系统，安装LED防水防尘照明灯，照度不低于300lx，满足诊疗操作需求；配备足量电源插座（含三孔、五孔插座，数量不少于6个），插座额定电压220V，额定电流16A，满足CT设备、显示器及其他辅助设备供电需求；所有电气线路穿阻燃PVC管防护，布线规范，符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015），接地可靠（接地电阻≤4Ω），杜绝漏电、短路隐患，所有电气设备需具备3C认证。
8.数据穿线孔要求：铅房预留专用数据穿线孔，位置、数量结合院方CT设备及辅助设备布局确定（不少于3个），孔径适配数字化传感器、牙片宝等设备线缆尺寸；穿线孔配备可拆卸铅制防护盖板（或铅塞），盖板防护铅当量与墙体一致（≥3.0mmPb），线缆穿引后可密封固定，防止射线泄漏，盖板拆卸方便，便于后期线缆维护。
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1.铅房的设计、制造、安装、调试全过程，必须严格符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ138-2022）及国家、行业相关现行标准，确保满足放射性职业病危害预评价审核、控制效果评价竣工验收要求。
2.供应商需提供国家认可的第三方检测机构出具的防护材料检测报告、铅房成品辐射防护检测报告，报告需明确检测项目、检测数据、检测结论，确保防护性能达标；检测报告需在有效期内，复印件加盖供应商公章，原件备查。
3.供应商需全程协助采购人完成铅房辐射安全验收工作，配合卫生、环保、辐射防护等相关部门的检测、审核，确保铅房顺利通过验收，取得相关合格证明文件（如辐射安全验收合格报告），相关费用由供应商承担。
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1.全程服务要求：供应商负责铅房的设计、制造、运输、现场安装、调试，安装过程中需做好现场保护（保护院方现有设施、地面、墙面），避免对周边环境及诊疗工作造成破坏；安装完成后，负责清理现场，做到工完场清。
2.质保要求：铅房整体质保期不少于2年，自铅房验收合格并签署验收报告之日起计算；质保期内，因产品质量、安装质量导致的故障、损坏，供应商需免费提供维修、更换服务（包括零部件、人工、运输等全部费用），不得推诿扯皮。
3.售后服务要求：供应商提供7×24小时技术支持服务，接到报修通知后，12小时内响应，24小时内到场处理（紧急故障4小时内到场）；质保期内，每6个月提供1次免费巡检服务，排查设备隐患，确保铅房正常运行；质保期结束后，供应商需提供终身技术咨询及零部件供应服务，零部件价格按成本价收取。
4.培训要求：供应商免费为采购人相关操作人员、维护人员提供不少于2次专业培训，培训内容包括铅房使用操作、日常维护、故障排查、辐射防护注意事项等，确保相关人员能够独立上岗操作、完成日常维护。
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1.外观与尺寸验收：铅房外观平整光洁，无凹凸、划痕、色差、破损等缺陷；整体尺寸、内空尺寸、观察窗尺寸、穿线孔位置及数量符合本采购需求要求，误差在允许范围内；防护门、排气扇、照明、插座等安装规范，布局合理。
2.辐射防护性能验收：铅房安装完成后，由国家认可的第三方检测机构进行辐射防护性能检测，检测点覆盖墙体、门窗、观察窗、接缝处、穿线孔、排风口等所有关键部位，检测结果需符合GBZ130-2020标准限值（机房外周围剂量当量率≤2.5μSv/h），检测报告需作为验收核心依据。
3.功能验收：防护门开关灵活、密封严密，应急手动装置有效；排气扇运行正常，排风量达标，噪音符合要求；门灯联锁装置灵敏可靠，与CT设备联动正常（或独立控制有效）；照明、插座等电气设备运行正常，无漏电、短路现象；穿线孔防护盖板密封有效。
4.资料与合规验收：供应商需提供完整的验收资料，包括但不限于产品合格证、检测报告、安装调试记录、技术资料（设计图、布线图等）、验收合格证明等；本项目需完成放射性职业病危害放射防护预评价审核合格、控制效果评价竣工验收合格，各项防护指标均符合国家现行放射卫生相关标准，未提供相关合格证明或验收不合格的，不予支付款项，供应商需限期整改，整改费用自行承担，逾期未整改合格的，采购人有权解除合同并追究违约责任。
[bookmark: heading_7]八、其他要求
1.投标人需在投标前自行前往富顺县中医医院富达路院区口腔科现场勘查，确认施工条件（场地尺寸、水电接入、周边环境等），提交的设计方案、技术参数需符合现场实际情况，后期不得因现场条件问题要求变更设计、增加费用，若因投标人未勘查现场导致方案不符，一切责任由投标人承担。
[bookmark: _GoBack]2.投标人需提供铅房的结构设计图、电气布线图、通风系统图等完整技术资料（纸质版一式3份、电子版1份），作为验收及后期维护依据，资料需规范、准确，符合国家相关设计标准。
3.本采购需求未尽事宜，按国家现行相关标准、规范及采购人合理要求执行；若国家相关标准更新，按最新标准执行。
4.中标人需无条件配合院方《富顺县中医医院富达路院区口腔科改造工程项目》的整体施工安排，包括分时间段施工、夜间施工（夜间施工需提前报备院方，做好噪音控制）等，不得拒绝配合，否则视为违约，采购人有权追究相关责任。
5.履约过程中，供应商需严格遵守院方的各项管理制度，施工人员需持证上岗，做好安全防护措施，杜绝安全事故发生，若因供应商原因造成安全事故、财产损失或人员伤亡，由供应商承担全部责任及损失。

注：本采购需求基于前期初步市场调研，非最终招标采购需求，如认为存在异议或排他性内容，请以书面方式向院方提出。
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